
ÖNEML‹ GÜVENL‹K B‹LG‹LER‹ 

3.  Cihaz› tozlu, nemli veya havaland›rmas› kötü
olan ortamlara yerlefltirmeyin.

4. Cihaz›n hasar görmesini önlemek için, kullan›lmad›¤› durumlarda
fifli prizden çekin. 

5. Fifli prizden çekerken daima fiflten tutun.  Kablo-
dan tutarak fifli prizden çekmeyin. 

7. Temizlik:  Cihaz› temizlemek için yumuflak ve kuru bir bez kullan›n. Cihaz
çok fazla kirlenmiflse, bezi yumuflak bir deterjan solüsyonu ile ›slat›p iyice
s›kt›ktan sonra cihaz› temizleyin. Cihaz›n yüzeyine zarar verebilece¤inden
benzin veya boya tineri gibi uçucu maddeleri kullanmay›n. 
8. Afl›r› ›s›nmay› önlemek için, havaland›rma deliklerini kapatmay›n. 

6. Cihaz› sa¤lam bir yere yerlefltirin ve baflka nesneleri üzerine koymaktan ka-
ç›n›n. 
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HOPARLÖRLER‹N AYARLANMASI

�Hoparlörlerin Yerlefltirilmesi 
Ön hoparlörler:  Her iki tarafa ve TV cihaz› ile yaklafl›k olarak ayn› yük-
sekli¤e. 
Surround hoparlörler: Dinleme konumunun arkas›na hafif içeri bakacak
flekilde ve yerden yaklafl›k 2 m yüksekli¤e. 
Orta hoparlör:  Ana hoparlörlerin aras›na. 

�Subwoofer’in yerlefltirilmesi

Not:
Odan›n ortas›nda dinledi¤iniz zaman subwoofer’dan süper bas sesleri-
ni elde edemeyece¤iniz durumlar olabilir. Bu, dura¤an dalgalar›n iki
paralel duvar aras›nda daha iyi üretilmesinden ve bas seslerini yok et-
mesindendir.  
Böyle bir durumda, subwoofer’i duvara belli bir aç›yla bakacak flekilde
yerlefltirin. Ayr›ca, duvar boyunca kitapl›klar vs. yerlefltirerek de paralel
yüzeyleri ay›rmak gerekebilir. 

(� Subwoofer   � Ana Hoparlör)

Subwoofer’i sol veya sa¤ ana ho-
parlörün d›fl taraf›na yerlefltirmenizi
öneriyoruz (bkz. flekil A). fiekil
B’de gösterilen yerlefltirme biçimi
de mümkündür. Ancak, subwoofer
sistemi do¤rudan duvara bakacak
flekilde yerlefltirilirse, subwoofer’dan
ç›kan ses ile duvardan yans›yan ses
birbirini yok edece¤inden bas efekti
kaybolabilir. Bu durumun meydana
gelmesini önlemek için, subwoofer
sistemini flekil A’da gösterilen bir
aç›yla yerlefltirin. 
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ÖN PANEL – DÜ⁄MELER VE ‹fiLEVLER‹ 

ARKA PANEL – G‹R‹fi/ÇIKIfiLAR VE ‹fiLEVLER‹ 

1. Standby: Standby (bekleme)
göstergesi 

2. INPUT: Kaynak seçimi
3. Standby: Açma/kapatma 
4. LED ekran› 

5. Uzaktan Kumanda Sensörü
6. VOL+: Sesi art›rma
7. VOL-: Sesi azaltma 
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ARKA PANEL – G‹R‹fi/ÇIKIfiLAR VE ‹fiLEVLER‹ 

1. CD Stereo Sa¤ Ses Girifli

2. AUX Stereo Sa¤ Ses Girifli

3. AUX Stereo Sol Ses Girifli

4. CD Stereo Sol Ses Girifli

5. Hoparlör Ç›k›fl›

FR:  Sa¤ Ön Hoparlör Ç›k›fl› 

FL:  Sol Ön Hoparlör Ç›k›fl› 

C: Orta Hoparlör Ç›k›fl› 

SL: Sol Arka Hoparlör Ç›k›fl›  

SR: Sa¤ Arka Hoparlör Ç›k›fl› 

6. Açma/Kapama Dü¤mesi  

7.5.1CH Subwoofer Ses Girifli 

8. 5.1CH Sa¤ Arka Ses Girifli

9. 5.1CH Ön Sa¤ Ses Girifli

10. 5.1CH Ön Sol Ses Girifli

11. 5.1CH Sol Arka Ses Girifli

12. 5.1CH Orta Ses Girifli  

13. Elektrik Kablosu

6



KULLANIM TAL‹MATLARI – TUfiLAR VE ‹fiLEVLER‹ 

1. RESET: 5.1 Konumuna Geri Dönme.
2. AC3/5.1CH: 5.1 Kanal/AC-3 Girifl Tuflu.
3. 2.1CH:2.1 Kanal Modu Tuflu (AUX fonksiyonunu içerir)
4. VOL+: Ses Art›rma Tuflu 
5. SW–: Subwoofer Kanal› Ses Azaltma Tuflu 

7



KULLANIM TAL‹MATLARI – TUfiLAR VE ‹fiLEVLER‹ 

Uzaktan kumandan›n kullan›lmas›

6. VOL–: Ses Azaltma Tuflu 
7. RL+: Sol Arka Kanal Ses Art›rma Tuflu 
8. RL–: Sol Arka Kanal Ses Azaltma Tuflu 
9. FL+: Sol Ön Kanal Ses Art›rma Tuflu 
10. FL–: Sol Ön Kanal Ses Azaltma Tuflu  
11. STANDBY: Açma/kapatma 
12. AUX/CD: Aux/CD Girifl Tuflu 
13. 5.lCH:5.1 Kanal Modu Tuflu (AUX fonksiyonunu içerir)
14. SW+: Subwoofer Kanal› Ses Art›rma Tuflu 
15. MUTE:   Ses kesme (mute)
16. CEN+: Orta Kanal Ses Art›rma Tuflu 
17. RR+: Sa¤ Arka Kanal Ses Art›rma Tuflu 
18. RR–: Sa¤ Arka Kanal Ses Azaltma Tuflu  
19. CEN-: Orta Kanal Ses Azaltma Tuflu 
20. FR+: Sa¤ Ön Kanal Ses Art›rma Tuflu 
21. FR–: Sa¤ Ön Kanal Ses Azaltma Tuflu 

1. Uzaktan kumanday› kullanmadan önce, pil bölmesine do¤ru tip piller yer-
lefltirin. 

2. Uzaktan kumanda iki adet 5V/AAA pille çal›fl›r.
3. Pilleri afla¤›da gösterildi¤i gibi yerlefltirin. 

a/ Pil bölmesi kapa¤›n› aç›n.
b/ Pil bölmesindeki kutup iflaretlerine dikkat ederek 2 adet pil yerlefltirin.  
c/ Kapa¤› yerine tak›n.

4. Uzaktan kumanda çal›flmazsa, yetkili servise baflvurmadan önce pilleri
kontrol edin veya yenileriyle de¤ifltirin. 
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